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5E5 071 605B

Spoiler 5.dveří
Heckklappenspoiler
Rear boot spoiler



Poznámky k textu/ Anmerkungen zum Text/ Notes to the text

Pozor.
Texty s tímto symbolem upozorňují na možnost poranění osoby provádějící montáž 
popř. možnost poškození vozu při neopatrném provedení operace.
Achtung.
Texte mit diesem Symbol weisen auf Verletzungsgefahren bei Personen oder auf 
eventuelle Beschädigungen des Wagens bei unachtsamer Durchführung der Operation 
hin.
Caution.
Texts with this symbol warn against the risk of injury of the person performing the 
assembly, or to potential risk of damage to the vehicle if the operation is performed 
improperly.

Upozornění.
Texty s tímto symbolem obsahují pokyny s důrazem na přesnost provedení dané 
operace.
Hinweis.
Texte mit diesem Symbol enthalten Hinweise auf die Ausführungsgenauigkeit der 
jeweiligen Operation.
Attention.
Texts with this symbol contain instructions emphasizing accuracy of performance of 
particular operation.



Spoiler pak pečlivě přitlačte
po celé jeho lepené ploše.

Den aufgeklebten Spoiler 
danach über die gesamte 
Klebefläche hinweg sorgfältig 
andrücken.

Then press the spoiler carefully 
on the entire glued surface.
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Po celé délce vnitřní 
plochy spoileru.

Über gesamte Länge der 
Innenfläche des Spoilers.

Along the entire length of 
the inner spoiler surface.

Spoiler ustavte na místo a lehce ho přitlačte.
Strhněte krycí fólii z obou oboustranných lepicích pásek.

Den Spoiler an entsprechender Position 
ansetzen und leicht andrücken. Ziehen Sie 
die Schutzfolie von beiden doppelseitigen 
Klebebändern ab.

Place the spoiler on the 
place and press it slightly. 
Tear down the cover foil 
from the two-sided 
adhesive tapes.
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Spoiler 5. dveří
Produkty příslušenství jsou určeny k odborné montáži. ŠKODA AUTO doporučuje provádět 
montáž u smluvních partnerů. 
Díl je vyroben z materiálu >PC+PET-MD20<. Pro firmu ŠKODA AUTO je výrobcem dodáván v 
povrchové úpravě s plničem. Pro následné lakování tohoto dílu je nutno dbát pokynů výrobce 
laku platného pro lakování tohoto materiálu.

Sada spoileru 5. dveří obsahuje (obr. 1)
Název dílu	 Kusů	 Pozice
Spoiler 5. dveří	 1	 A
Montážní návod	 1	 B

Poznámka
Lepicí tmel Terostat MS 9360 (C) není součástí sady a je třeba jej objednat samostatně pod 
objed. číslem 5L0 071 780 (kartuše 310 ml).

Seznam přípravků
Čistič Terostat 8550 (fa. Henkel), hadřík
Brusný papír (zrnitost 80)

Důležité pokyny k montáži

Upozornění. Vůz musí být čistý, nejlépe umytý z myčky. 

Pro zabezpečení kvalitního nalepení spoileru 5. dveří (dále jen spoileru) zajistěte, aby prosto-
rová pracovní teplota, teplota vozu i lepeného dílu byla po celou dobu lepení v rozmezí  
18 - 30 °C. Zajistěte, aby díly nebyly vystaveny přímému slunečnímu záření.

Pozor. Při montáži zajistěte větrání pracoviště - čisticí prostředky 
obsahují nebezpečné výpary.

Proveďte konečnou povrchovou úpravu spoileru na příslušný barevný odstín dle pokynů 
výrobce laku. 

Upozornění. Lepenou plochu spoileru a oboustranné lepicí pásky 
chraňte, nesmí být olakované. Při lakování dodržujte zásady bezpeč-
nosti práce!

Při přípravě spoileru k lepení pokládejte díl vždy na měkkou čistou podložku, aby nedošlo k 
jeho poškození.

Postup montáže

- 2 -
Před začátkem montáže vyzkoušejte polohu spoileru na voze. Spoiler musí být vystředěn k 
ose vozu a dosedací plochou tvarově kopírovat plochu 5. dveří. Spáry mezi 5. dveřmi a spoile-
rem musí být na obou koncích stejné. 
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- 3 -
- Příslušnou plochu na 5. dveřích pro nalepení spoileru dokonale omyjte slabým roztokem 

saponátu a opláchněte čistou vodou. Potom plochu očistěte a odmastěte čističem  
Terostat 8550. Nechte 10 min. odvětrat.

Upozornění. Dbejte na to, aby celá dosedací plocha byla zcela zbavena 
nečistot a vlhkosti. Očištěné plochy se už v žádném případě nedotýkej-
te. 

- 4, 5 -
- Plochu na vnitřní straně spoileru určenou k lepení zdrsněte brusným papírem (zrnitost 80).
- Zdrsněnou plochu pak očistěte a odmastěte čističem Terostat 8550. Nechte 10 minut odvět-

rat.

Upozornění. Lepená plocha spoileru musí být zcela zbavena mastnoty, 
základního nástřiku, popř. zbytků laku a všech ostatních nečistot!

- Seřízněte (ustřihněte) trysku pro nanesení lepicího tmelu Terostat MS 9360 (C) dle obrázku 
tak, aby vnitřní průměr trysky byl cca 8 mm. Lepicí tmel naneste ve tvaru “housenky” na 
připravenou plochu spoileru po celé jeho délce.

- Pomocné strhávací pásky pak přehněte na obou stranách přes okraj spoileru tak, aby bylo 
možné po přiložení spoileru na plochu 5. dveří strhnout krycí fólie z obou oboustranných 
lepicích pásek.

- 6, 7 -
- Připravený spoiler ustavte na 5. dveře do správné polohy. Shora ho po celé délce lehce 

přitlačte.
- Strhněte krycí fólii z obou oboustranných lepicích pásek.
- Nalepený spoiler pak po celé jeho lepené ploše pečlivě přitlačte. Proveďte vizuální kontrolu 

nalepení spoileru.

- 8 -
- Nalepený spoiler zafixujte na bočních stranách spoileru karosářskou lepicí páskou. 

S takto přilepeným spoilerem musí být vůz po dobu 24 hodin odstaven v chráněných pro-
storách (teplota 18 - 30 °C). Lepicí tmel musí řádně zaschnout. 
- Po uplynutí této doby lepicí pásky odstraňte. Jsou-li kolem lepeného dílu vytlačené části 

lepicího tmelu, odstraňte je plastovou špachtlí a očistěte příslušným čističem.

Upozornění pro zákazníka (obr. 9)
Po dobu 48 hodin od nalepení spoileru 5. dveří: 
- jezděte maximálně rychlostí do 100 km/h, spoiler nesmí být nijak mechanicky namáhán.
- nejezděte s vozem do myčky.
Tyto pokyny je třeba dodržet pro zabezpečení kvalitního nalepení spoileru 5. dveří.
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Heckklappenspoiler
Die Zubehörprodukte sind für fachmännische Montage bestimmt. ŠKODA AUTO empfiehlt, die 
Montage bei Vertragspartnern durchführen zu lassen. 

Das Teil ist aus dem Material >PC+PET-MD20< hergestellt. Für die Firma ŠKODA AUTO wird es 
vom Hersteller in Oberfächenverarbeitung mit Füllstoff hergestellt. Zum nachfolgenden  
Lackieren dieses Teiles ist es notwendig, die Anweisungen des Lackherstellers beim Lackie-
ren des Materials zu beachten.

Der Heckklappenspoilersatz enthält (Abb. 1)
Teilebezeichnung	 Stückzahl	 Position
Heckklappenspoiler	 1	 A
Montageanleitung	 1	 B

Bemerkung
Die Klebedichtung Terostat MS 9360 (C) ist nicht Bestandteil dieses Satzes und hat ge-
sondert unter der Bestellnummer 5L0 071 780 (310 ml Kartusche) bestellt zu werden.

Präparatverzeichnis
Reiniger Terostat 8550 (Fa. Henkel), Lappen
Schleifpapier (Körnung 80)

Wichtige Montageanweisungen

Hinweis. Das KFZ hat sauber zu sein, im besten Falle aber direkt aus 
der Waschanlage zu kommen. 

Um qualitativ hochwertiges Klebevermögen des Heckklappenspoilers zu gewährleisten (im 
Weiteren nur Spoiler) stellen Sie bitte sicher, dass sich Arbeitsraum-, KFZ- sowie Temperatur 
des aufzuklebenden Teiles während des gesamten Klebeprozesses im Bereich zwischen  
18 - 30 °C befindet. Die Teile dürfen nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

Achtung. Bei Montage ist für Belüftung des Arbeitsplatzes zu sorgen 
- Reinigungsmittel enthalten gefährliche Dämpfe.

Führen Sie die abschlieβende Oberflächenverarbeitung des Spoilers in entsprechender Farb-
schattierung gemäβ der Anweisungen des Lackherstellers durch. 

Hinweis. Aufgeklebte Spoilerfläche sowie doppelseitiges Klebeband 
schützen, sie dürfen nicht lackiert werden. Beim Lacken bitte Arbeits-
sicherheitsprinzipien einhalten!

Beim Vorbereiten des Spoilers auf den Klebevorgang ist das Teil stets auf einer weichen 
Unterlage abzulegen, damit es zu keinerlei Beschädigung kommt.
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Vorgehensweise bei Montage

- 2 -
Vor Montagebeginn ist die korrekte Position des Spoilers auf dem KFZ auszutesten. Der 
Spoiler hat mittig zur Wagenachse austariert werden, die Aufsatzfläche hat die Form des 
Heckklappenspoilers zu kopieren. Die Fugen zwischen Heckklappe und Spoiler müssen an 
beiden Enden gleich ausfallen. 

- 3 -
- Die zum Aufkleben des Spoilers bestimmte Fläche der Heckklappe ist mit einer schwachen 

Seifenlösung perfekt abzuwaschen und mit klarem Wasser abzuspülen. Danach Fläche mit  
Terostat 8550 Reiniger reinigen und entfetten. 10 min. auslüften lassen.

Hinweis. Bitte achten Sie darauf, dass die gesamte Aufsatzfläche 
vollständig frei ist von Unreinheiten und Feuchtigkeit. Die gereinigte 
Fläche darf in keinem Falle mehr berührt werden. 

- 4, 5 -
- Die zum Bekleben bestimmte Fläche an der Innenseite des Spoilers bitte mit Schleifpapier 

aufrauhen (Körnung 80).
- Die aufgeraute Fläche danach reinigen und mit dem Reiniger Terostat 8550 entfetten. Bitte 

10 Min. auslüften lassen.

Hinweis. Die Klebefläche des Spoilers muss komplett von Fett, Grun-
dierung sowie ggf. Lackresten und sämtlichen anderen Unreinheiten 
frei sein!

- Schneiden Sie die Düse zum Auftragen des Klebekitts Terostat MS 9360 (C) laut Abbildung 
so ab, sodass der Innendurchmesser der Düse ca. 8 mm beträgt. Die Klebedichtung ist über 
die gesamte vorbereitete Spoilerfläche in „Raupenform“ aufzutragen.

- Die Hilfs-Abziehbänder sind danach an beiden Seiten des Spoilers so über die Ränder zu 
ziehen, sodass es nach Aufsetzen des Spoilers möglich ist, die Schutzfolie beider doppel- 
seitiger Klebebänder von der Heckklappenfläche abzuziehen.

- 6, 7 -
- Den vorbereiteten Spoiler auf der Heckklappe in korrekter Position aufsetzen. Über die 

gesamte Länge hinweg von oben her leicht festdrücken.
- Ziehen Sie die Schutzfolie von beiden doppelseitigen Klebebändern ab.
- Den aufgeklebten Spoiler sodann über dessen Gesamtfläche sorgfältig festdrücken. Führen 

Sie eine visuelle Kontrolle des aufgeklebten Spoilers durch.

- 8 -
- Den aufgeklebten Spoiler sodann an dessen Seiten mit Werkstattklebeband fixieren. 

Mit dem auf diese Art und Weise angeklebten Spoiler hat das KFZ über einen Zeitraum 
von 24 Stunden in geschützten Räumlichkeiten (bei Temperaturen zwischen 18 - 30 °C) 
abgestellt werden. Der Dichtungskitt hat ordnungsgemäβ zu trocknen. 
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- Nach Ablauf dieses Zeitraums werden die Klebebänder entfernt. Befinden sich rund um das 
aufgeklebte Teil Partikel, die in den Dichtungskitt eingedrückt sind, so sind diese mit einem 
Kunststoffspachtel zu entfernen und die Stellen mit geeignetem Reiniger zu säubern.  

Hinweis für den Kunden (Abb. 9)
Über einen Zeitraum von 48 Stunden nach Aufkleben des Heckklappenspoilers: 
- Fahren Sie mit Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h, der Spoiler darf in keinster Art und 

Weise mechanisch belastet werden.
- Fahren Sie mit dem Wagen nicht durch die Waschanlage.
Diese Anweisungen haben eingehalten zu werden, um qualitativ hochwertiges Haftver-
mögen des Heckklappenspoilers zu gewährleisten.
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Rear boot spoiler
The accessories are intended for professional fitting. ŠKODA AUTO recommends having the 
assembly done by its contractors. 

The part is made of >PC+PET-MD20< material. The manufacturer supplies it to the firm ŠKODA 
AUTO with the surface finish with a filler. In case that the part should be painted later on, the 
instructions specified by the paint manufacturer applicable to painting this material must be 
complied with.

The rear boot spoiler kit includes (Fig. 1)
Part name	 Pieces	 Position
Rear boot spoiler	 1	 A
Fitting instructions	 1	 B

Note
The sealant Terostat MS 9360 (C) is not part of the kit and therefore must be ordered 
separately under the order number 5L0 071 780 (310 ml cartouche).

List of agents
Cleaner Terostat 8550 (comp. Henkel), rag
Abrasive paper (granularity 80)

Important instructions for fitting

Advice. The vehicle must be clean; preferably washed in a car-wash. 

In order to secure quality gluing of the rear boot spoiler (the spoiler hereinafter) make sure 
that the surrounding working temperature, the temperature of the car and that of the part to 
be glued ranged between  
18 and 30 °C throughout the gluing time. Make sure that the parts are not exposed to direct 
solar radiation.

Caution. During the fitting, ensure ventilation of the workplace  
- cleaning agents contain dangerous vapours.

Perform final surface finish of the spoiler to the relevant colour shade, as instructed by the 
paint manufacturer. 

Advice. Protect the glued area of the spoiler and the both-sided 
adhesive tape; they must not be painted. During painting, observe the 
principles of safety at work!

When preparing the spoiler for the gluing process, always place it on a soft, clean surface 
(pad) in order to prevent its damage.
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Assembly procedure

- 2 -
Test the position of the spoiler on the vehicle before the beginning of the assembly. The 
spoiler must be centred in respect to the central line of the car and the shape of its seating 
surfaces must trace the rear boot. The joints between the the rear boot and the spoiler must 
be identical on both ends. 

- 3 -
- Wash the area on the rear boot intended for gluing the spoiler with a weak detergent solu-

tion, and then rinse with clean water. Then clean and degrease it with the Terostat 8550 
cleaning agent. Leave it for about 10 minutes to dry.

Advice. Make sure the entire seating surface was perfectly free of 
impurities and moisture. Do not touch the cleaned surfaces under any 
conditions. 

- 4, 5 -
- Roughen the area on the inner spoiler side intended for gluing with abrasive paper (granu-

larity 80).
- Then clean and degrease the roughened surface with Terostat 8550 degreaser. Leave for  

10 minutes to dry.

Advice. The glued area of the spoiler must be completely free of any 
grease, priming coat or remains of paint and any other impurities!

- Cut (shear off) the nozzle for laying the Terostat MS 9360 sealant (C) as shown on the figure, 
so that the inner diameter of the nozzle was approx. 8 mm. Apply the sealant in  
a “caterpillar” shape on the entire length of the prepared area of the spoiler.

- Then fold the auxiliary tear tapes on both spoiler ends over the spoiler edge so that the 
cover foils from the both-sided ahesive tapes can be torn off once the spoiler is placed on 
the rear boot surface.

- 6, 7 -
- Fit the prepared spoiler on the rear boot in the right position. Press it slightly from above on 

its entire length.
- Tear down the cover foil from the two-sided adhesive tapes.
- Then press the glued spoiler carefully on the entire glued surface. Make visual check of 

gluing the spoiler.

- 8 -
- Fix the glued spoiler on the spoiler sides with the bodywork-type sticky tape. 

With the spoiler glued as described above, the car must be left 24 hours in a secured area 
(temperature between 18 - 30 °C). The sealant must dry up properly. 
- When the specified period of time is over, remove the sealing tapes. If there are any pressed 

out parts of the sealant around the glued part, remove them with a plastic spatula and 
clean with an appropriate cleaning agent.
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Advice for the customer (Fig. 9)
48 hours following the gluing of the rear boot spoiler: 
- do not exceed the maximum speed of 100 km/h; the spoiler must not be exposed to any 

mechanical stress.
- do not drive the car into a car wash.
The above instructions must be followed in order to ensure quality gluing of the rear boot 
spoiler.
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Alerón de la 5. puerta
Los productos accesorios están destinados para un montaje profesional. ŠKODA AUTO reco-
mienda que se realice el montaje en compañías contratadas por la sociedad. 

La pieza está fabricada con el material >PC+PET-MD20<. El fabricante subministra a la empre-
sa ŠKODA AUTO el componente con el tratamiento acabado con máquina cargadora. Para el 
revestimiento posterior de esta parte se debe cumplir con las instrucciones del fabricante del 
barniz válido para barnizar esta pieza.

El juego de alerón de la 5ª puerta contiene (Fig. 1)
Nombre de la pieza	 Unidades	 Posición
Alerón de la 5. puerta	 1	 A
Manual de Instalación	 1	 B

Nota
La masilla adhesiva Terostat MS 9360 (C) no forma parte del juego y debe encargarla por 
separado con el núm. de referencia 5L0 071 780 (cartucho 310 ml).

Lista de preparados
Limpiador Terostat 8550 (fab. Henkel), trapo
Papel lija (granulosidad 80)

Instrucciones importantes referentes al montaje

Advertencia. El vehículo debe estar limpio, preferentemente lavado en 
el lavacoches. 

Para garantizar una adhesión del alerón del parachoques delantero (en lo sucesivo simple-
mente alerón) de calidad, asegúrese de que la temperatura del lugar de trabajo sea durante 
todo el proceso de adhesión de 18 - 30 °C. Asegúrese de que las piezas no estén expuestas 
directamente a la radiación solar.

Atención. Durante el montaje es necesario ventilar bien el lugar de 
trabajo; los productos de limpieza contienen vapores peligrosos.

Realice el acabado de la superficie final del alerón al tono del color apropiado de acuerdo con 
las instrucciones del fabricante del barniz. 

Advertencia. Proteger la superficie pegada del spoiler y la cinta 
adhesiva de doble cara, no deben ser barnizados. Durante el barniza-
do, ¡respete los principios de seguridad en el trabajo!

Durante la preparación del alerón para pegarlo, ponga siempre la pieza sobre una superficie 
limpia y suave para no dañarla.
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Procedimiento de montaje

- 2 -
Antes del montaje, compruebe la posición del spoiler en el coche. El alerón debe estar  
centrado con respecto al eje del vehículo y con la superficie de contacto y copiar la forma de 
la superficie de la 5ª puerta. Las uniones entre la 5ª puerta y el alerón deben ser las mismas 
en ambos extremos. 

- 3 -
- Lavar bien la superficie correspondiente en la 5ª puerta para pegar el alerón con un deter-

gente suave y después limpiarlo con agua limpia. Luego limpie y desengrase con el limpiador 
Terostat 8550. Dejar 10 minutos ventilar.

Advertencia. Asegúrese de que toda la superficie de contacto esté 
completamente desprovista de la suciedad y de la humedad. No vuelva 
a tocar la superficie limpiada bajo ninguna circunstancia. 

- 4, 5 -
- Pasar con el papel de lija (granulosidad 80) por la parte inferior de la superficie del spoiler.
- Luego limpie y desengrase la superficie áspera con el limpiador Terostat 8550. Deje ventilar 

10 minutos.

Advertencia. ¡La superficie para pegar el alerón debe estar completa-
mente desprovista de la grasa, de la pintura básica y, eventualmente, 
de toda otra suciedad!

- Cortar la boquilla para la aplicación del sellador Terostat MS 9360 (C) como se muestra en la 
imagen de manera que el diámetro interior de la boquilla será de 8 mm. Aplicar el sellador 
en forma de „oruga“ a la superficie preparada del spoiler a lo largo de toda su longitud.

- Después las cintas auxiliares de tirar doblar por ambos lados sobre el borde del alerón de 
modo que sea posible después de poner el alerón en la superficie de la 5ª puerta tirar la 
laminilla protectora de las dos cintas adhesivas de doble cara.

- 6, 7 -
- El alerón preparado colocar en la 5ª puerta a la posición correcta. Apretarlo suavemente 

desde arriba por toda su longitud.
- Quitar la laminilla protectora de ambas cintas adhesivas de doble cara.
- Apretar bien el spoiler ya pegado por toda su superficie pegada. Realizar una inspección 

visual al spoiler pegado.

- 8 -
- El spoiler pegado fijar en las lados laterales con la cinta adhesiva para carrocería. 

Con el alerón así pegado el vehículo debe estar apartado durante 24 horas en una área 
protegida (temperatura de 18-30 ° C). La masilla adhesiva se debe secar por completo. 
- Después de dicho plazo, quite las cintas adhesivas. Si hay al lado de la pieza pegada partes 

del sellador, quitarlo con espátula de plástico y luego limpiar con un limpiador adecuado.
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Advertencia para el cliente (fig. 9)
Durante 48 horas desde el pegamiento del alerón de la 5ª puerta: 
- no supere una velocidad de 100 km por hora, el alerón no debe ser forzado mecánica-

mente.
- no lleve el vehículo al lavacoches.
Estas instrucciones se deben seguir para asegurar una buena calidad de pegar del alerón 
de la 5ª puerta.
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Spoiler de la 5e porte
Le montage des accessoires doit être effectué par un professionnel. ŠKODA AUTO vous 
conseille de vous rapprocher d’un de ses partenaires contractuels pour réaliser le montage. 

La pièce est fabriquée en matériau >PC+PET-MD20<. Pour la firme ŠKODA AUTO, le spoiler est 
livré avec un traitement de surface avec une masse de remplissage. Il est nécessaire de res-
pecter les instructions concernant le vernissage suivant de cette pièce qui ont été données 
par le fabricant du vernis.

Le kit du spoiler de la 5e porte comprend (Fig. 1)
Désignation	 Pièces	 Position
Spoiler de la 5e porte	 1	 A
Instructions de montage	 1	 B

Remarque
La colle souple Terostat MS 9360 (C) ne fait pas partie du kit, et il est nécessaire de la 
commander séparément avec la référence 5L0 071 780 (cartouche de 310 ml).

Liste des préparations
Nettoyant Terostat 8550 (firme Henkel), chiffon
Papier abrasif (finesse de grain: 80)

Instructions importantes relatives au montage

Avertissement. Le véhicule doit être propre, préférablement lavé dans 
une station de lavage. 

Pour assurer un collage de qualité du spoiler de la 5e porte (ci-dessous du spoiler), il est 
important que la température ambiante et la température du véhicule ainsi que celle de la  
pièce collée pendant le travail soient entre 18 et 30 °C. Assurez que les pièces ne soient pas 
exposées au rayonnement solaire direct.

Attention. Lors du collage, aérez le poste de travail - les nettoyants 
peuvent dégager des vapeurs dangereuses.

Pour atteindre la nuance de couleur respective, effectuez le traitement de surface final du 
spoiler selon les instructions du fabricant du vernis. 

Avertissement. Protégez la surface à coller et les rubans adhésifs 
double face, ils ne doivent pas être laqués. Lors de vernissage, respec-
tez les principes de la sécurité au travail!

Lors de la préparation du spoiler au collage, déposez la pièce toujours sur un dessous mou et 
propre pour éviter son endommagement.
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Procédé de montage

- 2 -
Avant le début du montage, essayez la position du spoiler sur le véhicule. Le spoiler doit être 
centré dans l’axe du véhicule et la surface de contact du spoiler doit copier le forme de la 
surface de la 5e porte.  Les joints entre la 5ème porte et le spoiler doivent être les mêmes sur 
les deux extrémités. 

- 3 -
- Lavez parfaitement la surface sur la 5ème porte destinée à être collée avec une solution 

douce de détergent et rincez-la avec de l’eau propre. Puis, nettoyez et dégraissez la surface 
à l’aide du nettoyant Terostat 8550. Laissez aérer pendant 10 minutes.

Avertissement. Vérifiez qu’il n’y a aucune impureté ou trace d’humidité 
sur toute la surface de contact. En aucun cas, ne touchez plus la 
surface nettoyée. 

- 4, 5 -
- A l’aide du papier abrasif (finesse de grain: 80), rendez la surface sur le côté intérieur du 

spoiler (destinée à être collée) rugueuse.
- Avec le nettoyant Terostat 8550, nettoyez et dégraissez la surface rugueuse. Laissez aérer 

pendant 10 minutes.

Avertissement. Il faut enlever complètement les traces de graisse, les 
restes de vernis et de vernissage de base et toutes les autres impure-
tés!

- Selon la figure, coupez la buse (pour application de la colle souple Terostat MS 9360 (C)) de 
sorte que le diamètre intérieur de la buse soit d’env. 8 mm. Sous forme de «chenille», appli-
quez la colle souple sur la surface préparée du spoiler sur toute sa longueur.

- Sur les deux côtés, pliez les rubans adhésifs double face par-dessus le bord du spoiler de 
sorte qu´il soit possible de retirer les films protecteurs des deux rubans adhésifs double 
face après la pose du spoiler sur la surface de la 5ème porte.

- 6, 7 -
- Avec attention, positionnez le spoiler ainsi préparé sur la 5ème porte. D’en haut, appuyez 

légèrement sur toute sa longueur.
- Retirez le film protecteur des deux rubans adhésifs double face.
- Puis, pesez soigneusement sur le spoiler sur toute sa longueur collée. Contrôlez visuelle-

ment le collage du spoiler.

- 8 -
- Sur les faces latérales du spoiler, fixez le spoiler collé à l’aide d’un ruban carrosserie. 

Une fois le spoiler collé, le véhicule doit rester immobile pendant 24 heures dans un local 
protégé (à la température de 18 à 30 °C). La colle doit dûment sécher. 
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- A l’expiration des délais, enlevez les rubans adhésifs. S’il y a des morceaux de colle autour 
de la pièce collée, enlevez-les à l’aide d’une spatule en matière plastique et nettoyez le 
spoiler à l’aide d’un nettoyant approprié.

Avertissement pour le client (Fig. 9)
Pendant 48 heures après le collage du spoiler de la 5ème porte: 
- ne dépassez pas la vitesse maximale de 100 km/h, le spoiler ne doit être soumis à aucun 

effort mécanique,
- n’allez pas laver votre véhicule en station de lavage.
Respectez ces instructions pour assurer un collage de qualité du spoiler de la 5ème porte.
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Spoiler della 5a porta
Gli accessori sono destinati ad un montaggio professionale. Škoda AUTO consiglia di affidare il 
montaggio a uno dei suoi partner commerciali. 

Il componente viene prodotto in materiale >PC+PET-MD20<. Per la ditta ŠKODA AUTO, il 
produttore fornisce il componente trattato in superficie con la riempitrice. Per la successiva 
verniciatura del componente, occorre rispettare le istruzioni valide per la verniciatura del 
materiale fornite dal produttore della vernice.

Il kit dello spoiler della 5a porta contiene (fig. 1)
Nome del componente	 Pezzi	 Posizione
Spoiler della 5a porta	 1	 A
Istruzioni di montaggio	 1	 B

Nota
Il mastice adesivo Terostat MS 9360 (C) non fa parte del kit, quindi deve essere ordinato a 
parte, con num. ordine 5L0 071 780 (cartuccia da 310 ml).

Elenco degli attrezzi
Detergente Terostat 8550 (ditta Henkel), panno
Carta abrasiva (grana 80)

Istruzioni importanti per il montaggio

Attenzione. Il veicolo deve essere pulito, preferibilmente presso un 
autolavaggio. 

Per garantire un incollaggio di qualità dello spoiler della 5a porta (di seguito solo spoiler),  
assicurarsi che la temperatura dell’ambiente di lavoro, del veicolo e del componente incolla-
to, durante l’intero tempo di incollaggio, siano comprese tra 18 °C e i 30 °C. Assicurarsi che i 
componenti non siano esposti alla luce diretta del sole.

Attenzione. Assicurare durante il montaggio la ventilazione dell’am-
biente - i detergenti contengono vapori pericolosi.

Eseguire il trattamento superficiale finale dello spoiler nella sfumatura di colore prescelta in 
base alle istruzioni del produttore della vernice. 

Attenzione. Proteggere la superficie da incollare dello spoiler e i nastri 
adesivi bilaterali, che non devono essere verniciati. Durante la verni-
ciatura, rispettare le norme della sicurezza sul lavoro!

Durante la preparazione dello spoiler per l’incollaggio, appoggiare sempre il componente su 
un supporto morbido e pulito, per evitare il suo danneggiamento.
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Procedura di montaggio

- 2 -
Prima di cominciare il montaggio, provare la posizione dello spoiler sul veicolo. Lo spoiler deve 
essere centrato rispetto all’asse del veicolo e la sua superficie di contatto deve ricalcare la 
superficie della 5a porta. Gli interstizi fra la 5a porta e lo spoiler devono essere identici su 
entrambe le estremità. 

- 3 -
- Lavare accuratamente con una soluzione debole di detergente la superficie della 5a porta 

destinata all’incollaggio dello spoiler, quindi sciacquare con acqua pulita. Quindi pulire e 
sgrassare con il detergente Terostat 8550. Lasciar prendere aria per 10 min.

Attenzione. Prestare particolare attenzione affinché tutta la superficie 
di contatto sia completamente priva di impurità e umidità. Non toccare 
più in nessun caso le superfici pulite. 

- 4, 5 -
- Sgrossare la superficie interna dello spoiler destinata all’incollaggio con una carta abrasiva 

(grana 80).
- Pulire e sgrassare la superficie sgrossata con il detergente Terostat 8550. Lasciar prendere 

aria per 10 minuti.

Attenzione. Dalla superficie incollata dello spoiler dovranno essere 
completamente rimossi grasso, residui di vernice e tutte le altre 
impurità!

- Ritagliare (con la forbice) l’ugello per applicare il mastice adesivo Terostat MS 9360 (C) se-
condo la figura ed in modo che il diametro interno dell’ugello sia pari a circa 8 mm. Applicare 
il mastice adesivo a forma di “bruco” sulla superficie preparata dello spoiler, per tutta la 
lunghezza.

- Mediante i lacci ausiliari, piegare i bordi su ambo i lati dello spoiler, in modo che sia possibile 
strappare le pellicole protettive dai nastri adesivi bilaterali dopo aver collocato lo spoiler 
sulla superficie della 5a porta.

- 6, 7 -
- Collocare lo spoiler già pronto sulla 5a porta nella posizione corretta. Premerlo leggermente 

dall’alto e per tutta la sua lunghezza.
- Rimuovere la pellicola protettiva da entrambi i nastri adesivi bilaterali.
- Premere quindi accuratamente lo spoiler incollato per tutta la superficie di incollaggio.  

Eseguire il controllo visivo dell’incollaggio dello spoiler.

- 8 -
- Fissare lo spoiler incollato ai lati utilizzando un nastro adesivo da carrozziere. 

Una volta fissato lo spoiler, il veicolo dovrà essere tenuto fermo in ambiente protetto 
(temperatura tra i 18° e i 30 °C) per un periodo di 24 ore. Il mastice adesivo deve asciugarsi 
bene. 
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- Rimuovere i nastri adesivi dopo questo periodo. In caso di presenza di residui di mastice 
adesivo attorno al componente incollato, rimuoverli con una spatola in plastica e pulire 
utilizzando il detergente adatto.

Avvertimento per il cliente (fig. 9)
Durante le 48 ore successive all’incollaggio dello spoiler della 5a porta: 
- viaggiare ad una velocità massima di 100 km/h, lo spoiler non deve essere sollecitato 

meccanicamente in alcun modo.
- non andare all’autolavaggio.
Occorre attenersi alle istruzioni fornite per poter garantire un buon incollaggio dello 
spoiler della 5a porta.
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Spoiler för baklucka
Tillbehörsprodukterna är avsedda för professionellt montage. ŠKODA AUTO rekommenderar 
att installation genomförs hos kontraktspartner. 
Komponenten är tillverkad i material >PC+PET-MD20<. För ŠKODA AUTO levereras den av 
tillverkaren ytbehandlad med en fyllare. Följ anvisningarna från lacktillverkaren vid lackering 
av denna produkt.

Monteringskit för spoiler till baklucka innehåller (bild 1)
Delnamn	 Antal	 Pos.
Spoiler för baklucka	 1	 A
Monteringsanvisningar	 1	 B

Obs.
Fästmassa Terostat MS 9360 (C) ingår inte i uppsättningen och måste beställas separat 
med beställningsnummer 5L0 071 780 (förpackning 310 ml).

Produktlista
Rengöringsmedel Terostat 8550 (fa. Henkel), trasa
Sandpapper (kornstorlek 80)

Viktiga monteringsanvisningar

Observera. Fordonet ska vara rent och helst tvättat i biltvätt. 

För att säkerställa att spoilern för bakluckan fäster ordentligt (vidare endast spoiler) se till 
att rumstemperaturen, fordonets temperatur och temperaturen på den del som ska klistras 
håller sig mellan 18 - 30 °C under hela klistringsprocessen. Se till att komponenterna inte 
utsätts för direkt solljus.

Varning. Se till att vädra arbetsplatsen under monteringen - rengö-
ringsmedel avger farliga ångor.

Utför slutlig ytbehandling av spoilern i respektive färgkulör enligt lacktillverkarens  
anvisningar. 

Observera. Skydda spoilerns klistrade yta och den dubbelhäftande 
tejpen, dessa får inte lackeras. Tillämpa säkerhetsprinciper vid 
lackering!

Placera alltid delen på mjukt underlag när du förbereder spoilern för klistring så att den  
kommer inte till skada.

Monteringsföljd

- 2 -
Pröva spoilerns placeringen på fordonet innan monteringen påbörjas. Spoilern ska centreras 
mot axeln på fordonet och kontaktytan måste kopiera bakluckans yta när det gäller formen. 
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Fogarna mellan bakluckan och spoilern ska vara likadana i båda ändar. 

- 3 -
- Rengör respektive yta på bakluckan ordentligt med en mild tvållösning och skölj av med rent 

vatten. Rengör och avfetta sedan ytan med rengöringsmedel Terostat 8550. Låt vädra  
i 10 minuter.

Observera. Se till att hela kontaktytan är helt fri från smuts och fukt. 
De rengjorda ytorna får under inga omständigheter vidröras. 

- 4, 5 -
- Rugga upp ytan på insidan av spoilern avsedd för klistring med sandpapper (kornstorlek 80).
- Rengör och avfetta efteråt den ruggade ytan med rengöringsmedel Terostat 8550. Låt vädra 

i 10 minuter.

Observera. Spoilerns klistrade yta måste vara helt fri från fett, grund-
färg eller lackrester samt övriga orenheter!

- Skär av (klipp av) munstycket för applicering av fästmassan Terostat MS 9360 (C) enligt 
bilden så att munstyckets inre diameter blir ca. 8 mm. Applicera fästmassan på spoilerns 
förberedda yta i form av en ”larv” utefter hela dess längd.

- Vik sedan avdragsbanden över spoilerns kant på båda sidor så att skyddsfoliet kan dras av 
från de dubbelhäftande tejpremsorna efter att spoilern har placerats på bakluckans yta.

- 6, 7 -
- Placera den förberedda spoilern på bakluckan i rätt läge. Tryck lätt till den uppifrån utefter 

hela längden.
- Dra av täckfoliet från båda dubbelhäftande tejpremsor.
- Tryck till den klistrade spoilern noggrant över hela den klistrade ytan. Kontrollera visuellt 

spoilerns fastklistring.

- 8 -
- Fixera den fastklistrade spoilerns sidor med karosstejp. 

Med fastklistrad spoiler ska fordonet ställas undan i 24 timmar på skyddad plats (tempe-
ratur 18 - 30 °C). Fästmassan måste torka ordentligt. 
- Avlägsna tejpremsorna efter att denna tid har löpt ut. Eventuella utklämda klisterrester 

kring den fastklistrade delen tas bort med plastskrapan och lämpligt rengöringsmedel.

Råd till kunden (bild 9)
48 timmar efter fastklistring av spoilern för bakluckan: 
- kör med en maxhastighet på 100 km/h, spoilern får inte utsättas för mekanisk  

belastning.
- tvätta inte fordonet i biltvätt.
Dessa anvisningar måste följas för att säkerställa att spoilern för bakluckan fäster  
ordentligt.
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Spoiler achterklep
De accessoireproducten zijn voor een vakbekwame montage bestemd. ŠKODA AUTO  
adviseert de montage bij haar contractpartners te laten verrichten. 

Het deel is uit materiaal >PC+PET-MD20< gefabriceerd. Het wordt door de fabrikant aan de 
firma ŠKODA AUTO afgewerkt geleverd, met vuller. Als dit deel vervolgens gelakt wordt, 
moeten de aanwijzingen van de lakfabrikant opgevolgd worden, zoals die voor het lakken van 
dit materiaal gelden.

Set van spoiler achterklep bevat (afb. 1)
Naam deel	 Aantal	 Positie
Spoiler achterklep	 1	 A
Montageaanwijzing	 1	 B

Opmerkingen
Lijmkit Terostat MS 9360 (C) maakt geen deel uit van de set en moet apart besteld wor-
den onder bestelnummer 5L0 071 780 (cartouche 310 ml).

Overzicht hulpmiddelen
Reiniger Terostat 8550 (fa. Henkel), doekje
Schuurpapier (korrel 80)

Belangrijke montage-instructies

Let op. De wagen moet schoon zijn, het beste in de wasstraat  
gewassen. 

Om de achterklep spoiler (hierna te noemen de spoiler) kwalitatief goed op te plakken moet 
er voor gezorgd worden, dat de omgevingstemperatuur onder het werken gedurende de 
hele tijd van het plakken tussen 18 - 30 °C ligt. Zorg ervoor dat de delen niet aan de directe 
zon blootgesteld worden.

Let op. Zorg tijdens de montage voor een goede ventilering van de 
werkplaats - reinigingsmiddelen bevatten chemische dampen.

Werk tot slot het oppervlak van de spoiler af met de gewenste kleurlak volgens instructies 
van de lakfabrikant. 

Let op. Scherm daarbij het op te plakken vlak van de spoiler en de 
dubbelzijdige plakbanden af, deze mogen niet gelakt worden. Volg bij 
het lakken de veiligheidsvoorschriften op!

Als u de spoiler aan het voorbereiden bent voor het lijmen, leg het deel altijd af op een zachte 
schone onderlegger, zodat die niet beschadigd raakt.
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Montage stap voor stap

- 2 -
Voordat u met de montage begint, probeer als eerst hoe de spoiler op de wagen zit. Spoiler 
moet gecentreerd zijn t.a.v. de middenlijn van de wagen en het zitvlak moet qua vorm op de 
achterklep aansluiten. Voegen tussen de achterklep en de spoiler moeten aan beide  
uiteinden gelijk zijn. 

- 3 -
- Was het oppervlak op de achterklep, waar de spoiler op geplakt wordt, perfect af met een 

zwakke oplossing van een synthetisch (af)wasmiddel en spoel het af met schoon water. 
Maak daarna het oppervlak schoon en vetvrij met reiniger Terostat 8550. Laat het 10 min. 
luchten.

Let op. Het hele zitvlak moet ontdaan zijn van elke vuil en vocht. Raak 
daarna de schoongemaakte oppervlakken in geen geval meer aan. 

- 4, 5 -
- Het voor het opplakken bestemde vlak aan de binnenkant van de spoiler met schuurpapier 

(korrel 80) aanruwen.
- Maak het ruw gemaakte vlak daarna schoon en vetvrij met de reiniger Terostat 8550. Laat 

het 10 minuten luchten.

Let op. Het op te plakken vlak van de spoiler moet van vet, grondverf, 
event. lakresten en al het andere vuil volledig ontdaan zijn!

- Snij (knip) het tuitje af om de lijmkit Terostat MS 9360 (C) volgens afbeelding aan te brengen, 
zodat de binnendiameter van het tuitje ca 8 mm is. Breng de lijmkit aan in de vorm van een 
“rups” op het voorbereide oppervlak van de spoiler, over de hele lengte ervan.

- Buig daarna de afneembare hulpstroken aan beide kanten af over de rand van de spoiler 
zodat het mogelijk is, na het zetten van de spoiler op het oppervlak van de achterklep, de 
afdekfolie van beide dubbelzijdige plakbanden weg te nemen.

- 6, 7 -
- Zet de voorbereide spoiler op de achterklep in de goede positie. Druk het over de hele  

lengte van boven lichtelijk aan.
- Trek de afdekfolie van beide dubbelzijdige plakbanden af.
- Daarna de opgeplakte spoiler over het hele op te plakken oppervlak zorgvuldig aandrukken. 

Controleer de opgeplakte spoiler visueel.

- 8 -
- Zet de opgeplakte spoiler goed vast aan de zijkanten van de spoiler m.b.v. het carrosserie-

plakband. 

Met de zodanig opgeplakte spoiler moet de wagen gedurende 24 uur in een beschermde 
ruimte blijven staan (temperatuur 18 - 30 °C). De lijmkit moet goed opdrogen. 
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- Na verloop van deze periode de plakbanden verwijderen. Als er rondom het opgeplakte deel 
resten van uitgeperste lijmkit zitten, verwijder die met een kunststof spatel en maak het 
schoon met een daarvoor bedoelde reiniger.

Waarschuwing voor de klant (afb. 9)
Gedurende 48 uur na het plakken van de spoiler op de achterklep: 
- niet sneller dan maximaal 100 km/uur rijden, de spoiler mag op geen enkele wijze  

mechanisch belast worden.
- de wagen niet in de wasstraat laten wassen!
Deze instructies moeten worden opgevolgd om ervoor te zorgen dat de spoiler op de 
achterklep kwalitatief goed is geplakt.



PL

29

Spojler tylnych drzwi
Produkty wyposażenia są przeznaczone do fachowego montażu. ŠKODA AUTO zaleca 
przeprowadzanie montażu u partnerów umownych. 

Część jest wykonana z materiału >PC+PET-MD20<. Dla firmy ŠKODA AUTO producent 
dostarcza ją z wykończeniem powierzchni kitem natryskowym. Lakierując tę część, należy 
przestrzegać zaleceń producenta lakieru dotyczących lakierowania tego materiału.

Zestaw spojlera tylnych drzwi zawiera (rys. 1)
Nazwa części	 Sztuk	 Pozycja
Spojler drzwi tylnych	 1	 A
Instrukcja montażowa	 1	 B

Uwaga
Klej Terostat MS 9360 (C) nie jest częścią zestawu i trzeba go zamówić oddzielnie pod 
numerem zamówienia 5L0 071 780 (tuby 310 ml).

Wykaz narzędzi
Środek czyszczący Terostat 8550 (firma Henkel), szmatka
Papier ścierny (ziarnistość 80)

Ważne instrukcje dotyczące montażu

Uwaga. Pojazd powinien być czysty, najlepiej umyty w myjni. 

W celu zapewnienia odpowiedniego przyklejenia spojlera tylnych drzwi (zwanego dalej 
spojlerem) należy zapewnić, aby temperatura robocza otoczenia przez cały czas klejenia była 
w zakresie 18 - 30 °C. Należy zapewnić, aby części nie były narażone na bezpośrednie światło 
słoneczne.

Uwaga. Podczas montażu zapewnić wietrzenie miejsca pracy - środki 
czyszczące zawierają niebezpieczne substancje lotne.

Wykonać końcowe wykończenie powierzchni spojlera w odpowiednim kolorze według 
zaleceń producenta lakieru. 

Uwaga. Chronić klejoną powierzchnię spojlera oraz obustronnych taśm 
klejących, albowiem nie wolno ich zalakierować. Podczas lakierowania 
należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy!

Przygotowując spojler do klejenia zawsze kłaść go na miękki czysty podkład, aby go nie 
uszkodzić.
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Procedura montażu

- 2 -
Przed rozpoczęciem montażu wypróbować pozycję spojlera w pojeździe. Spojler musi być 
wycentrowany w osi pojazdu a powierzchnią przylegania dokładnie kopiować powierzchnię 
drzwi tylnych. Szczeliny między drzwiami tylnymi i spojlerem muczą być na obu końcach 
jednakowe. 

- 3 -
- Odpowiednią powierzchnię na drzwiach tylnych przed przyklejeniem spojlera doskonale 

umyć słabym roztworem saponatu i opłukać czystą wodą. Następnie powierzchnię oczyścić i 
odtłuścić środkiem czyszczącym Terostat 8550. Pozostawić min. do wyschięcia.

Uwaga. Uważać, aby cała powierzchnia stykowa była całkowicie 
oczyszczona od zanieczyszczeń i wilgoci. W żadnym przypadku nie 
należy dotykać oczyszczonych powierzchni. 

- 4, 5 -
- Powierzchnię po wewnętrznej stronie spojlera przeznaczoną do klejenia oszlifować 

papierem ściernym (ziarnistość 80).
- Chropowatą powierzchnię następnie oczyścić i odtłuścić środkiem czyszczącym 

Terostat 8550. Pozostawić 10 min do wyschnięcia.

Uwaga. Klejona powierzchnia musi być doskonale odtłuszczona  
i oczyszczona od warstwy podkładowej oraz ew. resztek lakieru  
i wszystkich zanieczyszczeń!

- Uciąć końcówkę do aplikacji kleju Terostat MS 9360 (C) tak jak na rysunku, aby 
średnica wewnętrzna końcówki miała około 8 mm. Klej nanieść w kształcie „gąsienicy” 
na przygotowaną powierzchnię spojlera na całej długości.

- Pomocnicze taśmy przełożyć następnie przez krawędź spojlera tak, aby było możliwe 
zerwanie folii kryjących z obu obustronnych taśm samoprzylepnych po przyłożeniu spojlera 
drzwi tylnych.

- 6, 7 -
- Przygotowany spojler ustawić na drzwiach tylnych w prawidłowej pozycji. Z góry docisnąć na 

całej długości.
- Zerwać folię ochronną z obu obustronnych taśm klejących.
- Przyklejony spojler następnie starannie docisnąć na całej powierzchni klejenia. Wzrokiem 

sprawdzić, czy spojler został właściwie przyklejony.

- 8 -
- Przyklejony spojler przymocować po bokach za pomocą taśmy klejącej do karoserii. 

Pojazd z tak przyklejonym spojlerem należy pozostawić na czas 24 godzin w chronionym 
pomieszczeniu (temperatura 18 - 30 °C). Klej musi należycie zaschnąć. 
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- Po upływie tego czasu usunąć taśmę samoprzylepną. Jeżeli wokół przyklejonej części 
znajduje się wyciśnięty klej, usunąć go szpachelką z tworzywa sztucznego i oczyścić 
odpowiednim środkiem czyszczącym.

Uwagi dla klienta (rys. 9)
Przez czas 48 godzin od przyklejenia spojlera drzwi tylnych: 
- jeździć z maksymalną prędkością do 100 km/godz., spojlera nie wolno poddawać 

żadnemu obciążeniu mechanicznemu.
- nie myć samochodu w myjni.
Zaleceń tych należy przestrzegać dla zapewnienia należytego przyklejenia spojlera 
tylnych drzwi.
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Spojler 5. dverí
Produkty príslušenstva sú určené na odbornú montáž. ŠKODA AUTO odporúča vykonávať 
montáž u zmluvných partnerov. 
Diel je vyrobený z materiálu >PC+PET-MD20<. Pre firmu ŠKODA AUTO je výrobcom dodávaný 
v povrchovej úprave s plničom. Pre následné lakovanie tohto dielu je nutné dbať na pokyny 
výrobcu laku platného pre lakovanie tohto materiálu.

Súprava spojlera 5. dverí obsahuje (obr. 1)
Názov dielu	 Kusov	 Pozícia
Spojler 5. dverí	 1	 A
Montážny návod	 1	 B

Poznámka
Lepiaci tmel Terostat MS 9360 (C) nie je súčasťou súpravy a je potrebné ho objednať 
samostatne pod objed. číslom 5L0 071 780 (kartuša 310 ml).

Zoznam prípravkov
Čistič Terostat 8550 (fa. Henkel), handrička
Brúsny papier (zrnitosť 80)

Dôležité pokyny pre montáž

Upozornenie. Vozidlo musí byť čisté, najlepšie umyté z umyvárne. 

Pre zabezpečenie kvalitného nalepenia spojlera 5. dverí (ďalej len spojlera) zaistite, aby 
priestorová pracovná teplota, teplota vozidla aj lepeného dielu bola po celý čas lepenia v 
rozmedzí 18 – 30 °C. Zaistite, aby diely neboli vystavené priamemu slnečnému žiareniu.

Pozor. Pri montáži zaistite vetranie pracoviska - čistiace prostriedky 
obsahujú nebezpečné výpary.

Urobte konečnú povrchovú úpravu spojlera na príslušný farebný odtieň podľa pokynov 
výrobcu laku. 

Upozornenie. Lepenú plochu spojlera a obojstranné lepiace pásky 
chráňte, nesmú byť olakované. Pri lakovaní dodržujte zásady 
bezpečnosti práce!

Pri príprave spojlera na lepenie klaďte diel vždy na mäkkú čistú podložku, aby nedošlo k jeho 
poškodeniu.

Postup montáže

- 2 -
Pred začiatkom montáže vyskúšajte polohu spojlera na vozidle. Spojler musí byť vycentrovaný 
k osi vozidla a dosadacou plochou tvarovo kopírovať plochu 5. dverí. Škáry medzi 5. dvermi a 
spojlerom musia byť na oboch koncoch rovnaké. 
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- 3 -
- Príslušnú plochu na 5. dverách pre nalepenie spojlera dokonale omyte slabým roztokom 

saponátu a opláchnite čistou vodou. Potom plochu očistite a odmastite čističom  
Terostat 8550. Nechajte 10 min. odvetrať.

Upozornenie. Dbajte na to, aby celá dosadacia plocha bola úplne 
zbavená nečistôt a vlhkosti. Očistenej plochy sa už v žiadnom prípade 
nedotýkajte. 

- 4, 5 -
- Plochu na vnútornej strane spojlera určenú na lepenie zdrsnite brúsnym papierom  

(zrnitosť 80).
- Zdrsnenú plochu potom očistite a odmastite čističom Terostat 8550. Nechajte 10 minút 

odvetrať.

Upozornenie. Lepená plocha spojlera musí byť úplne zbavená 
mastnoty, základného nástreku, popr. zvyškov laku a všetkých 
ostatných nečistôt!

- Zrežte (odstrihnite) dýzu pre nanesenie lepiaceho tmelu Terostat MS 9360 (C) podľa obrázka 
tak, aby vnútorný priemer dýzy bol cca 8 mm. Lepiaci tmel naneste v tvare „húsenice“ na 
pripravenú plochu spojlera po celej jeho dĺžke.

- Pomocné strhávacie pásky potom prehnite na oboch stranách cez okraj spojlera tak, 
aby bolo možné po priložení spojlera na plochu 5. dverí strhnúť krycie fólie z oboch 
obojstranných lepiacich pások.

- 6, 7 -
- Pripravený spojler umiestnite na 5. dvere do správnej polohy. Zhora ho po celej dĺžke zľahka 

pritlačte.
- Strhnite kryciu fóliu z oboch obojstranných lepiacich pások.
- Nalepený spojler potom po celej jeho lepenej ploche dôkladne pritlačte. Vizuálne 

skontrolujte nalepenie spojlera.

- 8 -
- Nalepený spojler zafixujte na bočných stranách spojlera karosárskou lepiacou páskou. 

S takto prilepeným spojlerom musí byť vozidlo počas 24 hodín odstavené v chránených 
priestoroch (teplota 18 - 30 °C). Lepiaci tmel musí riadne zaschnúť. 
- Po uplynutí tohto času lepiace pásky odstráňte. Ak sú okolo lepeného dielu vytlačené časti 

lepiaceho tmelu, odstráňte ich plastovou špachtľou a očistite príslušným čističom.

Upozornenie pre zákazníka (obr. 9)
Počas 48 hodín od nalepenia spojlera 5. dverí: 
- jazdite maximálne rýchlosťou do 100 km/h, spojler nesmie byť nijak mechanicky 

namáhaný.
- nejazdite s vozidlom do umyvárne.
Tieto pokyny je potrebné dodržať pre zabezpečenie kvalitného nalepenia spojlera 5. dverí.



RU

34

Спойлер 5-й двери
Аксессуары предназначены для профессионального монтажа. ŠKODA AUTO рекомендует 
выполнять монтаж у договорных партнеров. 

Деталь изготовлена из материала >PC+PET-MD20<. Для фирмы ŠKODA AUTO он 
поставляется производителем с поверхностной обработкой с наполнителем. При 
последующей покраске детали необходимо соблюдать инструкции производителя 
лакокрасочного покрытия, предназначенного для нанесения на этот материал.

Комплект спойлера 5-й двери содержит (рис. 1)
Наименование детали	 Штук	 Позиция
Спойлер 5-й двери	 1	 A
Инструкция по монтажу	 1	 В

Примечание
Клеящая мастика Terostat MS 9360 (C) не является составной частью комплекта, и ее 
нужно заказать отдельно. Номер заказа – 5L0 071 780 (картриджи 310 мл).

Перечень приспособлений
Чистящее средство Terostat 8550 (фирма Henkel), обтирочный материал
Наждачная бумага (зернистость 80)

Важные указания по монтажу

Предупреждение. Автомобиль должен быть чистым, 
желательно помытым в автомойке. 

Для обеспечения качественного приклеивания спойлера 5-й двери (в дальнейшем 
«спойлера») на протяжении всего времени клейки необходимо поддерживать 
рабочую температуру в помещении в интервале 18 - 30 °C. Обеспечить защиту 
деталей от воздействия прямых солнечных лучей.

Внимание. При монтаже обеспечить проветривание рабочего 
места - пары чистящих средств опасны.

Нанести на поверхность спойлера лакокрасочное покрытие соответствующего 
цветового оттенка согласно указаниям производителя покрытия. 

Предупреждение. Защищать поверхность склеивания спойлера и 
двусторонней самоклеящейся пленки, не допускать попадания на 
них лакокрасочного покрытия. При покраске соблюдать правила 
техники безопасности!

При подготовке к приклеиванию спойлер всегда класть на мягкую чистую подкладку во 
избежание его повреждения.
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Последовательность монтажа

- 2 -
Перед началом монтажа проверить положение спойлера на автомобиле. Спойлер 
должен быть отцентрирован относительно оси автомобиля, а его контактная 
поверхность - копировать по форме поверхность 5-й двери.  Щели между 5-й дверью и 
спойлером должны быть на обоих концах одинаковы. 

- 3 -
- Поверхность 5-й двери, предназначенную для приклеивания спойлера, тщательно 

обмыть слабым раствором синтетического моющего средства и ополоснуть чистой 
водой. Затем очистить и обезжирить поверхность чистящим средством  
Terostat 8550. Дать выветриться в течение 10 мин.

Предупреждение. Следить за тем, чтобы с контактной 
поверхности были полностью удалены загрязнения и влага. К 
очищенной поверхности ни в коем случае не прикасаться. 

- 4, 5 -
- Внутреннюю поверхность спойлера, предназначенную для приклеивания, обработать 

наждачной бумагой (зернистость 80).
- Шероховатую поверхность очистить и обезжирить чистящим средством Terostat 8550. 

Дать выветриться в течение 10 мин.

Предупреждение. Поверхность склеивания спойлера должна 
быть полностью очищена от жира, грунтового покрытия, 
возможных остатков лака и всех других загрязнений!

- Срезать наконечник тубы для нанесения клеящей мастики Terostat MS 9360 (C) по 
рисунку таким образом, чтобы внутренний диаметр наконечника составлял около  
8 мм. Клеящую мастику нанести в виде «гусеницы» на подготовленную поверхность 
спойлера по всей его длине.

- Вспомогательные отрывные ленты перегнуть с обеих сторон через край спойлера 
таким образом, чтобы после прикладывания спойлера к поверхности 5-й двери можно 
было снять покровную пленку с обеих двусторонних самоклеящихся лент.

- 6, 7 -
- Подготовленный спойлер установить на 5-ю дверь в требуемом положении. Спереди 

легко прижать его по всей длине.
- Снять покровную пленку с обеих двусторонних самоклеящихся лент.
- Затем приклеенный спойлер плотно прижать по всей поверхности склеивания. 

Провести визуальный контроль приклеивания спойлера.

- 8 -
- Приклеенный спойлер зафиксировать с боковых сторон самоклеящейся лентой для 

кузовных работ. 
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Автомобиль с прикрепленным таким образом спойлером должен находиться в 
защищенном помещении в течение 24 часов (температура 18 - 30 °C). Клеящая 
мастика должна как следует высохнуть. 
- По истечении этого времени самоклеящуюся ленту снять. Выдавленную в месте 

приклеивания детали клеящую мастику удалить пластмассовым шпателем и 
обработать соответствующим очистителем.

Предупреждение для покупателя (рис. 9)
В течение 48 часов после приклеивания спойлера 5-й двери: 
- скорость движения максимум 100 км/ч, спойлер не должен подвергаться никакой 

механической нагрузке,
- не мыть машину в автомойке,
Эти указания следует соблюдать для обеспечения качественного приклеивания 
спойлера 5-й двери.



HU

37

Spoiler az 5. ajtóra
A tartozékok szakszerű szerelést igényelnek. Javasoljuk, hogy a szerelést ŠKODA AUTO 
szerződéses partnereinél végeztesse el. 

Az elem >PC+PET-MD20< anyagból készült. A spoilert a ŠKODA AUTO cég számára a gyártó 
flakonban levő felületkezelő anyaggal szállítja. Ennek az elemnek az utólagos lakkozásakor 
be kell tartani a lakk gyártójának ezen anyag lakkozására vonatkozó előírásait.

Az 5. ajtó spoilere készletének tartalma (1. ábra)
Alkatrész neve	 Darabszám	 Pozíció
Spoiler az 5. ajtóra	 1	 A
Szerelési útmutató	 1	 B

Megjegyzés
A Terostat MS 9360 ragasztó (C) nem része a készletnek és azt külön meg kell rendelni az 
5L0 071 780 megr. szám alatt (310 ml tubus).

Készítmények jegyzéke
Terostat 8550 tisztítószer (Henkel), rongy
Csiszolópapír (80-as szemcseméret)

Fontos szerelési előírások

Figyelem. A járműnek tisztának kell lennie, legjobb, ha autómosóban 
mosatja meg. 

Az 5. ajtó spoilerének (továbbiakban csak spoiler) biztos felragasztása érdekében biztosítsa, 
hogy a környezeti hőmérséklet, a gépkocsi és a ragasztott elem hőmérséklete  
a ragasztás teljes ideje alatt 18 - 30 °C között legyen. Biztosítsa, hogy az elemek ne legyenek 
kitéve közvetlen napsugárzásnak.

Figyelem. Szereléskor gondoskodjon a helyiség szellőztetéséről - a 
tisztítószerek veszélyes gázokat tartalmaznak.

Végezze el a spoiler végső felületkezelését a megfelelő színárnyalatra a lakk gyártójának 
utasításai szerint. 

Figyelem. Ügyeljen a spoiler ragasztott felületére és a dupla oldalú 
ragasztószalagokra, azokat nem szabad belakkozni. A lakkozáskor 
kövesse a munkavédelmi előírásokat!

A ragasztásra történő előkészítéskor a spoilert mindig puha és tiszta felületre tegye le, 
nehogy megsérüljön.
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Szerelés menete

- 2 -
A szerelés megkezdése előtt ellenőrizze a spoiler helyzetét a gépkocsin. A spoilernek a 
gépkocsi tengelyéhez képest középen kell lennie, és a felfekvő felületnek követnie kell  
az 5. ajtó felületét. A hézagoknak az 5. ajtó és a spoiler között mindkét oldalon  
egyformáknak kell lenniük. 

- 3 -
- Az 5. ajtónak a spoiler felragasztására kijelölt felületét alaposan mossa le enyhe 

mosószeres oldattal és öblítse le tiszta vízzel. Ezt követően tisztítsa meg és zsírtalanítsa a 
felületet Terostat 8550 tisztítószerrel. Hagyja szellőzni 10 percig.

Figyelem. Ügyeljen arra, hogy az egész felfekvő felület teljesen 
mentes legyen a szennyeződéstől és nedvességtől. A megtisztított 
felületeket már ne érintse meg. 

- 4, 5 -
- Érdesítse meg a spoiler belső oldalának ragasztandó felületét csiszolópapír segítségével 

(80-as szemcseméret).
- A megérdesített felületet tisztítsa meg és zsírtalanítsa Terostat 8550 tisztítószerrel. Hagyja 

szellőzni 10 percig.

Figyelem. A spoiler ragasztott felületének teljesen zsírtalanítva kell 
lennie, nem lehet rajta alapozó réteg, sem lakk maradvány vagy más 
szennyeződés!

- Vágja le a tubus nyakát a Terostat MS 9360 ragasztó (C) felviteléhez az ábra szerint úgy, 
hogy a nyak belső átmérője kb. 8 mm legyen. A ragasztót vigye fel „hernyó“ formában végig 
a spoiler előkészített felületére.

- A letéphető segédszalagokat ezután hajtsa át mindkét oldalon a spoiler szélén úgy, hogy 
miután a spoilert ráhelyezi az 5. ajtó felületére, mindkét ragasztószalagról le lehessen tépni 
a fedőfóliát.

- 6, 7 -
- Helyezze az előkészített spoilert az 5. ajtóra megfelelő pozícióban. Felülről nyomja rá 

enyhén teljes hosszában.
- Vegye le a fedőfóliát mindkét kétoldalú ragasztószalagról.
- A felragasztott spoilert ezután a teljes ragasztott felületénél gondosan nyomja le. 

Szemrevételezéssel ellenőrizze a spoiler megfelelő felragasztását.

- 8 -
- A felragasztott spoilert rögzítse a spoiler mindkét oldalán karosszérialakatos 

ragasztószalaggal. 

A járművet az így felragasztott spoilerrel állítsa félre 24 órára védett helyen (18-30 °C 
hőmérséklet). A ragasztónak rendesen meg kell száradnia. 
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- Miután eltelt ez az idő, távolítsa el a ragasztószalagokat. Ha a ragasztott elem körül 
kinyomódott ragasztómaradványok vannak, azokat műanyag spatulával távolítsa el és 
tisztítsa meg megfelelő tisztítószerrel.

Figyelmeztetés az ügyfél részére (9. ábra)
Az 5. ajtó spoilerének felragasztásától számított 48 órán belül: 
- legfeljebb 100 km/órás sebességgel haladjon, a spoiler bármilyen módon történő 

mechanikus terhelése tilos.
- ne menjen a járművel autómosóba.
Ezeket az utasításokat be kell tartani az 5. ajtó spoilere megfelelő minőségű 
felragasztásának biztosítása érdekében.
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Spoiler uşa a 5-a
Produsele de accesorii sunt destinate montajului de specialitate. ŠKODA AUTO recomandă 
efectuarea montajului la partenerii contractuali. 

Piesa este fabricată din material >PC+PET-MD20<. Pentru firma ŠKODA AUTO, producătorul 
o livrează în tratament de suprafaţă cu alimentator. Pentru lăcuirea ulterioară a acestei 
piese trebuie respectate instrucţiunile producătorului lacului valabile pentru lăcuirea acestui 
material.

Setul spoilerului pentru uşa a 5-a cuprinde (ilustr. 1)
Denumirea piesei	 Bucăţi	 Poziţie
Spoiler uşa a 5-a	 1	 A
Instrucţiuni de montaj	 1	 B

Menţiune
Chitul de lipit Terostat MS 9360 (C) nu face parte din set şi trebuie comandat individual 
sub numărul de com. 5L0 071 780 (cartuş 310 ml).

Tabelul preparatelor
Purificator Terostat 8550 (fa. Henkel), cârpă
Şmirghel (granulozitate 80)

Instrucţiuni importante de montaj

Atenţionare. Vehiculul trebuie să fie curat, cel mai bine spălat la 
spălătorie. 

Pentru asigurarea lipirii de calitate a spoilerului pentru uşa a -5a (în continuare denumit 
spoiler) asiguraţi, ca temperatura spaţiului de lucru, temperatura vehiculului şi a piesei să fie 
în intervalul de 18 - 30 °C. Aveţi grijă ca piesele să nu fie expuse la razele solare directe.

Atenţie. În timpul montajului asiguraţi aerisirea locului de muncă  
- purificatorii conţin emanaţii periculoase.

Efectuaţi tratamentul de suprafaţă final al spoilerului în nuanţa coloră aferentă, conform 
instrucţiunilor producătorului lacului. 

Atenţionare. Feriţi partea spoilerului destinată lipirii şi benzile adezive 
bilaterale, nu au voie să fie lăcuite. În timpul lăcuirii, respectaţi 
principiile de protecţie a muncii!

În timpul pregătirii spoilerului pentru lipire, aşeazaţi întotdeauna piesa pe o suprafaţă moale 
şi curată, pentru ca acesta să nu se deterioreze.
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Procesul de montaj

- 2 -
Înainte de începerea montajului, încercaţi poziţia spoilerului pe vehicul. Spoilerul trebuie să fie 
centrat la axa vehiculului şi să copieze profilul suprafeţei uşii a 5-a. Fantele dintre uşa a 5-a şi 
spoiler trebuie să fie la fel la ambele capete. 

- 3 -
- Spălaţi suprafaţa aferentă a uşii a 5-a destinată lipirii spoilerului cu o soluţie slabă de 

detergent cu apă şi clătiţi cu apă curată. Apoi curăţaţi şi degresaţi suprafaţa cu purificatorul  
Terostat 8550. Lăsaţi 10 min. să se aerisească.

Atenţionare. Aveţi grijă ca de pe întreaga suprafaţă de contact să fie 
îndepărtate impurităţile şi umiditatea. În nici un caz nu mai atingeţi 
suprafeţele curăţate. 

- 4, 5 -
- Înăspriţi partea interioară a spoilerului destinată lipirii cu şmirghel (granulozitate 80).
- Apoi curăţaţi şi degresaţi suprafaţa înăsprită cu purificatorul Terostat 8550. Lăsaţi 10 min.  

să se aerisească.

Atenţionare. Suprafaţa spoilerului destinată lipirii trebuie să fie cu 
totul lipsită de grăsimi, grund, ev. resturi de lac şi de alte impurităţi!

- Tăiaţi duza pentru aplicarea chitului de lipit Terostat MS 9360 (C) conform ilustraţiei astfel 
ca, diametrul interior al duzei să fie de cca 8 mm. Aplicaţi chitul de lipit sub formă de „şenilă”, 
pe suprafaţa pregătită a spoilerului, pe întreaga lungime a acestuia.

- Îndoiţi apoi benzile auxiliare pe ambele capete peste marginea spoilerului astfel, ca după 
poziţionarea spoilerului pe suprafaţa uşii a 5-a, să fie posibilă smulgerea foliei protectoare 
de pe ambele benzi adezive bilaterale.

- 6, 7 -
- Puneţi spoilerul pregătit pe uşa a 5-a, în poziţie corectă. Apăsaţi-l uşor de sus, pe întreaga 

lungime a acestuia.
- Smulgeţi folia de protecţie de pe ambele benzi adezive bilaterale.
- Apoi apăsaţi cu atenţie spoilerul, pe întreaga lungime de lipire a acestuia. Efectuaţi controlul 

vizual al lipirii spoilerului.

- 8 -
- Fixaţi spoilerul lipit pe părţile laterale, cu bandă adezivă de caroserie. 

Cu spoilerul astfel lipit, vehiculul trebuie să staţioneze timp de 24 de ore în spaţii 
protejate (temperatura 18 - 30 °C). Chitul de lipit trebuie să se usuce bine. 
- După expirarea acestei durate, îndepărtaţi benzile adezive. Dacă în jurul piesei lipite sunt 

resturi de chit, îndepărtaţi-le cu un şpaclu de plastic şi curăţaţi-le cu un purificator adecvat.
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Atenţionare pentru client (ilustr. 9)
Timp de 48 de ore de la lipirea spoilerului uşii a 5-a: 
- circulaţi cu viteza maximă de 100/h, spoilerul nu are voie să fie solicitat mecanic în nici 

un fel.
- nu mergeţi vehiculul la staţia de spălare.
Aceste instrucţiuni trebuie respectate pentru asigurarea unei lipiri de calitate a spoilerului 
uşii a 5-a.
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Tento výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy České republiky pod číslem schválení 
ATEST 8SD č.1426.
Informace o technických údajích, konstrukci, vybavení, materiálech, zárukách a vnějším vzhledu se vztahují na období 
zadávání montážního návodu do tisku. Výrobce si vyhrazuje právo změny (včetně změny technických parametrů se 
změnami jednotlivých modelových opatření).

Informationen über technische Angaben, Konstruktion, Ausrüstung, Werkstoffe, Garantien und äußerliches Aussehen 
beziehen sich auf den Zeitraum, in dem die Montageanleitung in Druck gegeben wurde. Der Hersteller behält sich 
das Änderungsrecht vor (samt Änderungen der technischen Parameter mit Änderungen einzelner Modellmaß- 
nahmen).

The information on the technical data, design, equipment, materials, guarantees and outside appearance refer to the 
period when the mounting instructions are sent to print. The manufacturer reserves the right to changes (including 
the change in technical parameters with reference to the individual model measures).

Las informaciones sobre los datos técnicos, la construcción, el equipo, los materiales, la garantía y el aspecto son 
válidas para el período en que la instrucción de montaje es mandada a imprentar. El fabricante se reserva el derecho 
de cambiar (incluyendo el cambio de los parámetros técnicos con los cambios de las distintas medidas modelo).

Les informations sur les données techniques, de construction, d‘équipement, de matériaux, de garanties et sur 
l‘aspect concernent la période de mise sous presse des instructions de montage. Le fabricant se réserve le droit de 
modification (incluant les modifications des paramètres techniques avec des modifications particulières des mesures 
de modelage).

Informazioni dei dati tecnici, costruzione, corredamento, materiali, garanzie e l’aspetto esterno riguardano il periodo, 
quando l’istruzioni per il montaggio sono stati dati alle stampe. Il produttore si riserva il diritto di eseguire le modifi-
che (compreso la modifica dei parametri tecnici riguardanti la modifiche dei modelli).

Upplysningarna om tekniska data, konstruktion, utrustning, materialier, garantier, och om yttre utseendet, gäller 
tidrymden då montageanledningen givits i uppdrag för tryckning. Producenten förbehåller sig rätten till förandringar 
(inkl. modifikation av tekniska parametrar sammen med ändringar av enskilda modellåtgärder).

Informaties over de technische gegevens, constructie, uitrusting, materialen, garanties en het uiterlijk hebben 
betrekking op de periode wanneer de montageaanwijzing in druk wordt gegeven. De fabrikant behoudt zich het 
recht van de wijziging voor (inclusief wijziging van de technische parameters met de wijzigingen van de afzonderlijke 
modelvoorzieningen).

Informacje o danych technicznych, konstrukcji, wyposażeniu, materiałach, gwarancjach i wyglądzie zewnętrznym 
odnoszą się do okresu zlecania instrukcji montażowej do druku.Producent zastrzega sobie prawo zmiany (włącznie 
ze zmianą parametrów technicznych ze zmianami poszczególnych modelowych posunięć).

Informácie o technických údajoch, konštrukcii, vybavení, materiáloch, zárukách a vonkajšom vzhľade sa vzťahujú na 
obdobie zadávania montážneho návodu do tlače. Výrobca si vyhradzuje právo zmeny (vrátane zmeny technických 
parametrov so zmenami jednotlivých modelových opatrení).

Информация о технических данных, конструкции, оснащении, материалах, гарантии и внешнего вида 
соответствует периоду передачи заказа инструкции по монтажу в печать. Производитель оставляет за собой 
право внесения изменений (в том числе изменений технических параметров с изменениями отдельных 
модельных мер).

A műszaki adatokra, a konstrukcióra, a felhasznált anyagokra, a garanciára és a termék kivitelére vonatkozó adatok a 
jelen anyag nyomdába kerülésének idején érvényben lévő állapotot tükrözik. A gyártó fenntartja magának a változta-
tások jogát (azokat a műszaki változtatásokat is beleértve, amelyek a modellmódosítások miatt következnek be).

Informaţiile privind datele tehnice, construcţia, dotarea, materialele, garanţiile şi aspectul exterior se referă la 
momentul prezentării instrucţiunilor de montaj pentru tipărire. Fabrică îşi rezervă dreptul de a face schimbări (inclusiv 
schimbarea parametrilor tehnici cu schimbările măsurilor pentru diferitele modele).
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